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التخزین

الصحة و السلامة

 مجال الإستخدام

الخاصیات التقنیة

خصائص التطبیق

البیان التقني

تعریف 
 كولوبول صباغة ذات جودة عالیة تھدف إلى حمایة وتزیین 

. أحواض السباحة وأحواض الزینة
 ـمقاومة عالیة للغمر في الماء و مقاومة لمختلف المطھرات 

مثل الكلور
 نفاذیة عالیة كولوبول یطبق على الخرسانة و یستعمل أیضا لتجدید ـ

الأحواض.

یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق.
حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. 
  . الصنفرة بورق رملي خشن

.   إزالة الغبار
الغسل بالمیاه النفاثة إذا لزم الأمر. 

   لم یتم تصنیف ھذا المنتج  خطیرحسب المعاییر.
 لمزید من المعلومات الاطلاع على ورقة بیانات السلامة رقم

 
سنة محكم الإغلاق   داخل التعلیب الأصلي و درجة 

حرارة أقل من °35م.
 اجتناب درجات عالیة من الحرارة أو البرودة. 

التعلیب 

.

 اصدار: أیلول  2016من طرف شركة كولورادو(16/09). 

تطوراحتیاجاتعملائنا قد یؤدي إلى تغییرخصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.

یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق   .
یطبق كولوبول با ستخدام رولة أومسدس الضغط   .

لا یطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من° 35م 
و/أو رطوبة نسبیة أعلى من70 ٪.

تحضیر السطح          

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي

كولوبول

         التخفیف          : كسیلین       - طولیون        - سلیلوزیك
10 :  5 رولة             
 مسدس الضغط :10 ـ 20

المظھر            : نصف لامع
اللون               : أزرق، ألوان أخرى متوفرة حسب الطلب  

التجفیف           : 3 ساعات ـ الطبقة الثانیة : 24  ساعة  
المردودیة          : من 5 إلى 6 م ²/ كلغ (لكل طبقة حسب نفاذیة السطح)

أدوات الاستعمال    : رولة ـ مسدس الضغط
   الكثافة  :             +/ـ 0.05كلغ/لتر عند 25 درجة مئویة
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