
www.colorado. a

التخزینتعریف

خصائص التطبیق

البیان التقني

�ϩΎϳϣϟ�ΏέγΗ�Ωο�ΔϳΎϣΣϠϟ�Δϳϟϭ�ΔϘΑρϛ�ϡΩΧΗγϳ�ϲΎϣ�ΝϭΗϧϣ
�ΩϳΟ�ϝϛηΑ�ΔϳΎϬϧϟ�ΕΎϘΑρϟ�ΕϳΑΛΗ�ϰϠϋ�ΩϋΎγϳϭ�ˬΔΑϭρέϟϭ

تحضیر السطح 
�ϕϳΑρΗϟ�ϝΑϗ�ΎϣϋΎϧϭ�ΎϓΎΟ�ˬΎϔϳυϧ�ργϟ�ϥϭϛϳ�ϥ�ΏΟϳ

�ΔϧηΧ ΓΎηέϔΑ ΓϭϘΑ ργϟ ϙΣ

. الغبار   إزالة
الأمر لزم إذا النفاثة بالمیاه  الغسل

ΔΟέΩ ϭ ϲϠλϷ ΏϳϠόΗϟ ϝΧΩ ϕϼϏϹ ϡϛΣϣ ϥϳΗϧγ
ϥϣ ϝϗ ΓέέΣ

�ΓΩϭέΑϟ ϭ ΓέέΣϟ ϥϣ ΔϳϟΎϋ ΕΎΟέΩ ΏΎϧΗΟ

 التعلیب 

 5 لتر ـ 20 لتر.

كولوبریم

ق. یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبی
ة. یطبق كولوبریم باستخدام رولة أو فرشا

لا یطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م 
و/أو رطوبة نسبیة على درجة ٪70.

الصحة و السلامةالخاصیات التقنیة

ر. تم تصنیف ھذا المنتج  خطیر حسب المعایی
لمزید من المعلومات الاطلاع على ورقة بیانات 

السلامة رقم 62.

��ΎϨϣ�ϡΰΘϟ�ϥϭΩϭ�έΎόη·�ϥϭΩ�ΎϨΗΎΠΘϨϣ�κΎμΧήϴϴϐΗ�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�Ϊϗ�ΎϨϼϤϋΕΎΟΎϴΘΣέϮτΗ

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

� ϭΩέϭϟϭϛ�Δϛέη�ϑέρ�ϥϣ  �ϝϭϻ�ϥϳέηΗ��έΩλ�

لامع نصف المظھر
شفاف اللون

لتر. م ـ المردودیة
بالماء تخفیفھ یمكن التخفیف

ساعتین الثانیة الطبقة ـ ساعة التجفیف
رولة ـ فرشاة الإستعمال أدوات

مئویة درجة عند ـ لتر كلغ الكثافة
مئویة درجة عند ـ اللزوجة

ϡΪΨΘγϹ�ϝΎΠϣ

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.


