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التخزین

الصحة و السلامة

الخاصیات التقنیة

إزالة الغبار 
الغسل بالمیاه النفاثة إذا لزم الأمر. خصائص 

التطبیق

البیان التقني

ضاد للرطوبة
یترك الدعم یتنفس

یمكن تغطیتھ بأي أندوي و أي صباغة نھائیة  یسوي السطح و یسد 
الثقوب ذات السمك حتى 1 سم. مجال الإستخدام

تحضیر السطح 

   لم یتم تصنیف ھذا المنتج  خطیرحسب المعاییر.
 لمزید من المعلومات الاطلاع على ورقة بیانات السلامة رقم

175

.

سنتین محكم الإغلاق داخل التعلیب الأصلي
. وفي درجة حرارة معتدلة

اجتناب درجات عالیة من الحرارة أو البرودة.

 التعلیب 

 5 كلغ

 التجفیف

یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق.
یطبق بوتي لوكس باستخدام سكین طلا ء.

 یطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م أو أعلى من 
 40درجة مئویة و/أو رطوبة نسبیة أعلى  من٪70.

.

بوتي فلكس  

مصمم للاستعمال الداخلي.

.

. تحتاج المنطقة أن تكون نظیفة وسلیمة وجافة قبل التطبیق
 حك السطح بقوة بفرشاة خشنة

الصنفرة بورق رملي خشن 
.

جاف بعد ساعة التجفیف : 

تعریف  
 معجون مضاد للرطوبة للداخل و للخارج مكون من الخرسانة، 

مواد حجریة مختارة و مانع للرطوبة. 
.

*
*
*

*

  اصدار: ایلول 2016من قبل شركة كولورادو(16/09). 

تطوراحتیاجات عملائنا قد یؤدي إلى تغییرخصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا. 

المظھر           : معجون
اللون             : أبیض

% التخفیف          : یخفف بالماء حتى نسبة 30
التجفیف          : 24 ساعة

المردودیة          : 1.5 م²/ كلغ 
أدوات الإستعمال    : سكین طلاء 

طریقة الإستعمال 

- طلاء طبقة من كولوبریم. 1 
2- طلاء طبقة من كولوبریم




