
www.colorado.sa
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

التخزین

الصحة و السلامة

 مجال الإستخدام

الخاصیات التقنیة

خصائص التطبیق

البیان التقني

تحضیر السطح 
 یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق.

حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. 
  . الصنفرة بورق رملي خشن

.   إزالة الغبار
الغسل بالمیاه النفاثة إذا لزم الأمر. 

   لم یتم تصنیف ھذا المنتج  خطیرحسب المعاییر.
 لمزید من المعلومات الاطلاع على ورقة بیانات السلامة رقم

 سنتین محكم الإغلاق داخل التعلیب الأصلي و درجة 
.35 °Cحرارة أقل من 

اجتناب درجات عالیة من الحرارة أو البرودة .

 التعلیب 

3.6 لتر ـ 16.2 لتر 

طریقة الإستعمال 

طلاء طبقة من برایمر كولوكریل.    
طلاء طبقتین من روایالكید نصف لمعة .
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طلاء طبقة من برایمر كولوكریل. 
طلاء طبقتین من معجون طوب فیلر . 

   طلاء طبقة إلى طبقتین من معجون بوتي ماكس.

 اصدار: أیلول  2016من طرف شركة كولورادو(16/09).

 تطوراحتیاجاتعملائنا قد یؤدي إلى تغییرخصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا. 

مصمم للاستعمال الداخلي. 

المظھر : : نصف لامع
TR ـ أساس P  الأساس : أساس

اللون        : أبیض و متوفر في آلاف الألوان على نظام آلة التلوین 
المردودیة  : 12 م² / لتر 

 التخفیف   : یمكن تخفیفھ حتى نسبة  %10 من الوایت سبریت 
التجفیف    : جاف بعد 2 ساعات ـ الطبقة الثانیة : 12 ساعة 

أدوات الإستعمال : رولة ـ فرشا ة 
 الكثافة     :1.35 +/ـ 0.05 كلغ/لترعند 25 درجة مئویة 

اللزوجة  :  75+/ـ 10 عند 52 درجة مئویة

. یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق 
ستخدام رولة أو فرشا ة یطبق روایالكید نصف لمعة با

لا یطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من5° م 
و/أو رطوبة نسبیة أعلىمن65 ٪.

تعریف 

روایالكید نصف لمعة

 روایالكید نصف لمعة دھان زیتي داخلي ذو مقاومة عالیة
ضد الرطوبة




