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تعریف

التخزین

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

خصائص التطبیق

البیان التقني

ل   ستیكو قصور دھان تزییني مائي خاص بالداخ
و الخارج قابل للغسل یمكن أن یطبق في الأماكن الرطبة 
ت  (الحمامات و المطابخ) و الأماكن الخارجیة (الواجھا

و الشرفات).

تحضیر السطح 
یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبیق.

حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.

.   إزالة الغبار
 الغسل بالمیاه النفاثة إذا لزم الأمر. 

 سنة محكم الإغلاق داخل التعلیب الأصلي و درجة 
. C° 35حرارة أقل من

اجتناب درجات عالیة من الحرارة أو البرودة. 

 التعلیب 

5 كلغ.

طریقة الإستعمال 

ستیكو قصور

ق. یجب أن یكون السطح نظیفا، جافا وناعما قبل التطبی
یطبق ستیكو قصور باستخدام سكین طلاء أو مالج إینوكس.

دار. یجب تھیئ الج
ور. 1 ـ طلاء طبقة أولیة من ستیكو قص

2 ـ مباشرة بعد طلائھا، تشكیل الدیكور المرغوب فیھ
س. بواسطة سكین معجون أو مالج إینوك

ر 3 ـ بعد 7 ساعات، حك لإزالة الغبار و صقل لإظھا
وان.  تباین الأل

ور. 4 ـ مباشرة بعد ذلك، طلاء طبقة ثانیة من ستیكو قص
وان 5 ـ بعد 4 ساعات، صقل السطح لإظھار تباین الأل

 و مظھر تدلاكت.

 .10/  اصدار: تشرین الاول 2016  من طرف شركة كولورادو16

تطوراحتیاجاتعملائنا قد یؤدي إلى تغییرخصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا. 

. المظھر: رخامي و مطفي
ن. اللون : متوفر في 15 لون و 103 لون في نظام آلة التلوی

. المردودیة : 3 إلى 4 م²/ كلغ (طبقة واحدة)
. التخفیف : جاھز للإستعمال (یمكن تخفیفھ بالماء)

. التجفیف : جاف بعد 24 ساعة
س. أدوات الإستعمال : سكین طلاء أو مالج إینوك

. الكثافة : 1.54 كلغ/لتر +/ـ 0.05 عند 25 درجة مئویة
اللزوجة : 1000 +/ـ 200 عند 25 درجة مئویة.

مجال الإستخدام

الخاصیات التقنیة

الصحة و السلامة

لم یتم تصنیف ھذا المنتج  خطیرحسب المعاییر.
 لمزید من المعلومات الاطلاع على ورقة بیانات السلامة 

رقم 12.




